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Установки серии Pacifi c - это оборудование, разработанное 

для удовлетворения требований растущего рынка, для 

климат-контроля в больших поемщениях, таких как 

офисные здания, промышленные объекты, объекты 

теплоэнергетики, центры обработки данных (ЦОД).

Этот вид холодильной машины разработан, изготовлен и 

испытан в соответствии с GB / T 18430.1-2007 – холодильный 

контур, использующий сжатие и испарение хладагента для 

охлаждения воды (тепловой насос) чиллеры и JB 4750 - 

использование сосудов высокого давления для холодильного 

устройства.

Различные модели данной серии и предлагаемые опции 

помогут лучшим образом адаптировать чиллер к 

требованиям системы. Оборудование поставляется в полной 
заводской готовности с кабельной продукцией и 
монтажными материалами. 

Центробежные  чиллеры с высокой эффективностью и 

энергосбережением

Производительность от 1200 до 7000 кВт
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Модели

Опции

Pacifi c  только охлаждение, 16 

размеров

Дистанционное управление

Интерфейс RS 422

Интерфейс RS 485

КОМПРЕССОРЫ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
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Основные технические характеристики

PACIFIC 1200 1400 1500 1700 1900 2100 2200 2400

Холодопроизводительность * 1 кВт 1230 1406 1582 1758 1934 2110 2285 2461

ИСПАРИТЕЛЬ

Расход охлажденной воды м3/ч 212 242 272 302 332 362 393 424

Перепад давления кПа 115 115 105 110 110 115 115 95

Присоединительные размеры DN200 DN200 DN200 DN200 DN250 DN250 DN250 DN250

Номер прохода 3 3 3 3 3 3 3 2

КОНДЕНСАТОР

Расход охлаждающей воды м3/ч 265 302 340 378 415 452 490 529

Перепад давления кПа 85 85 85 78 65

Присоединительные размеры DN200 DN200 DN200 DN200 DN250 DN250 DN250 DN250

Номер прохода 3 3 3 3 3 3 3 2

Потребляемая мощность двигателя кВт 225 257 289 316 348 373 402 432

РАЗМЕРЫ

Длина (А) мм 4310 4310 4310 4310 4390 4390 4390 5638

Ширина (В) мм 1620 1620 1775 1775 1965 1965 1965 1970

Высота (С) мм 2395 2395 2460 2460 2666 2666 2666 2646

Вес кг 7730 7960 8452 8652 11395 11600 11828 12264

PACIFIC 2600 2800 2900 3100 3300 3500 3800 4200

Холодопроизводительность * 1 кВт 2637 2813 2988 3164 3340 3516 3860 4219

ИСПАРИТЕЛЬ

Расход охлажденной воды м3/ч 454 484 514 544 574 605 664 726

Перепад давления кПа 95 95 110 110 105 90 100 105

Присоединительные размеры DN250 DN250 DN300 DN300 DN300 DN300 DN300 DN350

Номер прохода 2 2 2 2 2 2 2 2

КОНДЕНСАТОР

Расход охлаждающей воды м3/ч 567 604 627 658 696 735 830 874

Перепад давления кПа 65 70 85 85 85 83 85 70

Присоединительные размеры DN250 DN250 DN300 DN300 DN300 DN300 DN300 DN350

Номер прохода 2 2 2 2 2 2 2 2

Потребляемая мощность двигателя кВт 465 496 526 555 584 614 676 735

РАЗМЕРЫ

Длина (А) мм 5638 5638 6013 6013 6013 6013 6013 6150

Ширина (В) мм 1970 1970 2020 2020 2020 2020 2180 2900

Высота (С) мм 2646 2646 2830 2830 2830 2830 2830 3070

Вес кг 12960 13950 14300 14560 15015 15700 21000

охлаждение
1 Конденсатор вход/выход темп. 32/ 37 °C, испаритель: вход/выход 12/7 °C.

  Для версии  EV: темпр.конденс.50 °C, темп. вход/выход 12/7 °C.

 Электропитание -380В/6000В/10000В-3ф-50Гц.

*             Предусмотрены характеристики отличные от номинальных. Обращайтесь к поставщику для получения 

дополнительной информации. DTG  оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и 

конструкциданного оборудования. Содержащаяся здесь информация приведена исключительно в ознакомительных целях и 

не является частью юридически обязывающего соглашения.
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PACIFIC 4700 5200 5800 6300 7000

Холодопроизводительность * 1 кВт 4747 5274 5802 6329 7032

ИСПАРИТЕЛЬ

Расход охлажденной воды м3/ч 816 907 998 1088 1210

Перепад давления кПа 85 105 115 90 110

Присоединительные размеры DN350 DN350 DN400 DN400 DN400

Номер прохода 2 2 2 2 2

КОНДЕНСАТОР

Расход охлаждающей воды м3/ч 987 1096 1208 1320 1465

Перепад давления кПа 70 80 75 70 85

Присоединительные размеры DN350 DN350 DN400 DN400 DN400

Номер прохода 2 2 2 2 2

Потребляемая мощность двигателя кВт 831 900 1014 1108 1228

РАЗМЕРЫ

Длина (А) мм 6150 6150 6150 6150 6150

Ширина (В) мм 2900 2900 3160 3200 3200

Высота (С) мм 3070 3070 3120 3270 3270

Вес кг 22000 22500 22500 25300 25300

ВА

СС
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охлаждение 1 Конденсатор вход/выход темп. 32/ 37 °C, испаритель: вход/выход 12/7 °C.

  Для версии  EV: темпр.конденс.50 °C, темп. вход/выход 12/7 °C.

 Электропитание -380В/6000В/10000В-3ф-50Гц.

*             Предусмотрены характеристики отличные от номинальных. Обращайтесь к поставщику для получения 

дополнительной информации. DTG  оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и 

конструкциданного оборудования. Содержащаяся здесь информация приведена исключительно в ознакомительных целях и 

не является частью юридически обязывающего соглашения.
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Высокоточный входной 

направляющий аппарат может 

регулировать скорость и 

направление потока газа, при 

частичной нагрузке и позволяет  

газу входить а рабочее колесо 

под оптимальным углом, чтобы 

улучшить аэродинамическую 

эффективность чиллера.

Широкий диапазон  

плавного регулирования 

производительности 10-100%.

Теплообменные трубы высокой 

эффективности испарителя 

и конденсатора позволяют 

улучшить общий коэффициент 

теплопередачи, а так же 

передачи тепла в небольшом 

диапазоне перепада 

температур

Переохладитель  в  

конденсаторе позволяет 

дополнительно охладить 

фреон.

Оптимальное расположение 

трубопроводов позволяет 

уменьшить потери хладагента 

и увеличивает эффективность 

чиллера.

Качество деталей и небольшое 

количество движущихся частей 

компрессора, обеспечивает 

длительный срок службы.

Рабочее колесо изготовлено из 

специального аллюминиевого 

сплава, имеет достаточную 

прочность и стабильность.

Рабочее колесо и основной 

вал соеденены без жесткой 

фиксации, что позволяет 

избежать концентрации 

напряжений в ключевом 

участке и компенсировать 

неуравновешенность ротора, 

что обеспечивает надежность 

работы чиллера.

Двигатель охлаждается путем 

впрыска хладагента, что 

позволяет увеличить срок 

службы.

Уникальная система смазочного 

контура и система управления 

контроллера позволяет 

обеспечить безопасность и 

надежную работу  подшипника 

при нормальной работе и 

резком торможении.

Электрический шкаф 

управления имеет более чем 30 

функции управления, защиты и 

записи данных сбоев последних 

10 отключений.

Благодаря встроенному 

интерфейсу RS422 возможно 

подключение к управлению 

несколькими устройствами, 

а также к связи с системами 

автоматизации здания (BAS) для 

дистанционного управления 

старт / стоп чиллера

Низкий уровень шума и 

плавность работы.
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