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> HVAC SISTEMi RESMi (MERKEZi KLIMA SISTEMi) ‘Q Delta T Group
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>FOTOKATALITIK HAVA TEMIZLEME CiHAZI

>Fotokatalitik Aritma

Asagidaki resimde gosterildigi gibi, merkezi klima sistemi bazi parcaciklari filtrelemek icin On filtreye hava saglar;
ve formaldehit, benzen, TVOC vb. Gibi zararli gazlari pargalayabilen UV isiginin etkisiyle Fotokataliz Filtresinde
(TiO2) elektron voltajini alirlar. Sirkilasyon fani tarafindan UV lamba alanina gonderilir. Ultraviyole lamba,
bakterilerin DNA (deoksiriboniikleik asit) yapisini aydinlatir ve yok ederek bakterilerin 6lmesine veya canhligini
kaybetmesine ve 6lmesine neden olur. Sonunda, fotokatalitik filtreden tekrar zararli havayi ayristirmak igin. Bu
nedenle, temiz ve temiz hava cikisl.
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>Uriinlerin islevi ve Ozellikleri
e Bakteri, virls ve zararli mikroorganizmalari 6ldiirmek igin yuksek verimlilik.
e Formaldehit, benzen, amonyak, TVOC vb. Gibi zararh gazlari ayristirin.
e Kolay bakim.
e Diusik gig tiketimi.
e Disik basing dusisu.
>Kurulum Resimleri
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>URUN MODELLERi VE PARAMETRELERi Fotokatalitik Hava Temizleme Cihazi

> Hava Doniis Tipi Fotokatalitik Hava Temizleme Cihazi

Model Hava sirkiilasyonu Uriin Boyutu giris Giicll Ortam Sicakhigi
ACPD-HC-340  340m’/h 545 % 250 X 125(mm) <10wW -5~45C
) ACPD-HC-510  510m’/h 645 % 250 X 125(mm) <10W 5~45C
- . ACPD-HC-680  680m’/h 745 x 250 X 125(mm) <15W 5~45C
| ACPD-HC-850  850m’/h 845 x 250 X 125(mm) <15W -5~45C
ACPD-HC-1020 1020m’/h 965 % 250 X 125(mm) <25W 5~45C
ACPD-HC-1360 1360m’/h 1265 x 250 X125 (mm) <30W 5~45C
ACPD-HC-1700 1700m’/h 1370 x 250 X125 (mm) <30W 5~45C
ACPD-HC-2040 2040m’/h 1660 x 250 x125(mm) <40W -5~ 45C

% The above size and air volume is for reference, which can be customized according to actual needs.

> indiiktor Tipi Fotokatalitik Hava Temizleme Cihazi

Model Hava sirkillasyonu Uriin Boyutu girig Giicii Ortam Sicakhgi
ACPD-GC-500  500m’/h 473 x 185 % 150~350(mm)| ~ <10W 5~45C
ACPD-GC-1000  1000m’/h {473 x 283 150~350(mm)| ~ <10W 5~45C
ACPD-GC-2000 2000m’/h  |885x 283 x 150~350(mm)|  <20W -5~45C
ACPD-GC-3000 3000m’/h {1085 x 348 x 150 ~350(mm)| ~ <30W 5~45C
ACPD-GC-4000 4000m’/h {1085 X 445 x 150 ~350(mm)| ~ <40W 5~45C
ACPD-GC-5000 5000m’/h  |1325 x 445 x 150 ~350(mm)|  <50W -5~457C
ACPD-GC-6000  6000m*/h  |1625 x 445 x 150~350(mm)| < 60W -5~45°C
ACPD-GC-8000 8000m’/h  |1625x 538 X 150 ~350(mm)|  <80W -5~ 45C

ACPD-GC-10000 10000m’/h  |1625 x 678 x 150~350(mm)| ~ <120W 5~45C
ACPD-GC-12000 12000m’/h  |1735x 730 X 150~350(mm)| ~ <160W 5~45C

* Yukaridaki boyut ve hava hacmi, gergek ihtiyaglara gore 6zellestirilebilen referans igindir.

> AHU Tipi Fotokatalitik Hava Temizleme Cihazi

Model Hava sirkiilasyonu Uriin Boyutu girig Giicii Ortam Sicakhig
ACPD-ZC-1360  1360m’/h 350 x 348 x80~100(mm)| ~ <15W -5~45C
ACPD-ZC-1700  1700m’/h 600 x 348 x80~100(mm)| ~ <18W H=45T
ACPD-ZC-2720  2720m’/h 500 X 663 X80~100(mm)| ~ <30W -5~45C
ACPD-ZC-3400  3400m’/h  |600 x 663 x80~100(mm)| ~ <36W H=45T

* The above size and air volume is for reference, which can be customized according to actual needs.
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>ACPD

>PLAZMA HAVA TEMIZLEME CIHAZI

> Plazma Prensibi

Resimde gosterildigi gibi, merkezi klima sistemi, blyilk toz ve sa¢ parcaciklarini filtrelemek igin on filtreye hava
saglar; Daha sonra, ylksek voltajli bir DC 8000V iyonizasyon alanina gonderilir ve iyonizasyon alaninin etkisi
altinda, iyonizasyon alanindan gegen bakteriler ve kif iyonize olur ve nifuz eder ve aktivitesini kaybeder ve 6lir.
Ayni zamanda, toz toplama alaninda alternatif pozitif ve negatif paralel plakadan geger ve 4000 voltluk bir DC
voltajina sahiptir. Havadaki toz ve duman, sonunda temiz hava ¢ikisi olan coulomb kuvveti tarafindan adsorbe
edilir.
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>Uriinlerin islevi ve Ozellikleri

® Yiksek Sterilizasyon Etkisi: havadaki dogal bakteri ve viris elimine orani>% 99.00.

® Yiksek aritma etkisi: PM2.5 2% 96.50'yi ¢ikarin.

® Enerji tasarrufu ve ¢evre koruma: modilde tasarlanan cihaz (1000 m3 / sa) gli¢ = 5W.
e Geri donlisim: Toz birikiminden sonra plazma modiilleri ve 6n filtreler temizlenebilir.
e Kontrol: Pnédmatik sensor teknolojisi, riizgarl acik, riizgar yok.

e Kapatmak / agmak icin merkezi klima ile baglanir.

e Kolay bakim: bakim kapagini a¢in ve temizlik i¢in plazma moduliini dogrudan ¢ikarin.

>Kurulum Resimleri
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>URUN MODELLERI VE PARAMETRELERI

> Hava Dénus Tipi Plazma Hava Temizleme Cihazi

Model Hava sirkiilasyonu Uriin Boyutu giris Giicii Ortam Sicakligi
ACPD-HD-340  340m’/h 545 %250 X 100~180(mm) <5W -5~45C
ACPD-HD-510  510m’/h 645 x 250 % 100~180(mm) <5W -5~45C
ACPD-HD-680  680m’/h 745 %250 X 100~180(mm) <5W -5~45C
ACPD-HD-850  850m’/h {845 x 250 x 100 ~180(mm) <5W -5~45C
ACPD-HD-1020 1020m’/h  |965 X 250 X 100~180(mm) | <10W -5~45C
ACPD-HD-1360 1360m’/h (1265 %250 x100~180(mm)| <10W -5~45C
ACPD-HD-1700 1700m*/h (1370 X250 x100~180(mm)| <10W -5~45C
ACPD-HD-2040 2040m’/h  |1660 x 250 x100~180(mm)| <15W -5~45C

% Yukaridaki boyut ve hava hacmi, gercek ihtiyaglara gore 6zellestirilebilen referans igindir.

>indiiktor Tipi Plazma Hava Temizleme Cihazi

Model Hava sirkillasyonu Uriin Boyutu giris Giicii Ortam Sicakligi
ACPD-GD-500 ~ 500m’/h  |473 x 185 X150 ~ 410(mm) ~ <5W -5~45C
ACPD-GD-1000 1000m’/h  |473 x 283 X150 ~ 410(mm), ~ <5W -5~45C
ACPD-GD-2000 2000m’/h  |885 x 283 x 150 ~ 410(mm)  <10W -5~45C
ACPD-GD-3000 3000m’/h  |1085 X 348 x 150 ~410(mm)| <10W -5~45C
ACPD-GD-4000 4000m’/h  |1085 x 445 x 150 ~410(mm)| <10W -5~45TC
ACPD-GD-5000 5000m’/h  [1325 x 445 x 150 ~410(mm)|  <15W 5~45C

e ACPD-GD-6000 6000m’/h  [1625 x 445 x 150 ~410(mm)|  <15W -5~45C
ACPD-GD-8000 8000m’/h  |1625 X 538 X 150 ~410(mm)|  <20W -5~45C
ACPD-GD-10000 10000m*/h (1625 x 678 x 150 ~410(mm)|  <25W -5~45C
ACPD-GD-12000 12000m°/h (1735 x 730 x 150 ~410(mm)|  <30W -5~45C

¢ Yukaridaki boyut ve hava hacmi, gercek ihtiyaglara gore ozellestirilebilen referans igindir.

>AHU Tipi Fotoelektrik Hava Temizleme Cihazi

Model Hava sirkiilasyonu Uriin Boyutu grrit Giicii Ortam Sicakligi
ACPD-ZD-1360 1360m’/h 500 x 348 x 100 ~180(mm) | <5W -5~45C
ACPD-ZD-1700 1700m’/h 600 x 348 x 100~180(mm) | <5W -5~45C
ACPD-ZD-2720 2720m’/h 500 x 663 x 100 ~180(mm) | <10W -5~45C
ACPD-ZD-3400 3400m’/h | 600 % 663 x 100~180(mm) | <10W 5~45C

x Yukaridaki boyut ve hava hacmi, gercek ihtiyaclara gére 6zellestirilebilen referans igindir.
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>ACPD

>FOTOELEKTRIK HAVA TEMIZLEME CIHAZI

>Fotoelektrik Prensibi
Asagidaki resimde gosterildigi gibi, merkezi klima sistemi, blyiik toz pargaciklarini filtrelemek igin 6n filtreye hava
saglar ve sag;
ve plazma yogunlugunun 1.05X10 -4.02X10 m- oldugu plazma iyonizasyon bdlgesine génderir. iyonlasma bélgesinde
bakteri ve kifler elimine edilir; Toz toplama bolgesinde pozitif ve negatif dontstimli paralel plakalardan gectikten
sonra toz ve duman, Coulomb kuvveti ile toz toplama plakasina adsorbe edilir. Daha sonra bazi pargaciklari
filtrelemek igin Fotokataliz Filtresine hava saglar; formaldehit, benzen, TVOC vb. Zararl gazlari parcalayabilen UV
Isiginin  etkisiyle Fotokataliz Filtresinde (Ti02) elektron voltajini alirlar, Ultraviyole lamba bakterilerin DNA
(deoksiriboniikleik asit) yapisini aydinlatir ve yok eder, bakterilerin 6lmesine veya canhliklarini kaybetmesine neden
olur ve 6l. Sonunda, fotokatalitik filtreden tekrar zararli havayi ayristirmak igin. Bu nedenle, temiz ve temiz hava
cikist.
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>Uriinlerin islevi ve Ozellikleri
Hava hacmine ve boyutuna gore serbestge birlestirilebilen standart modul tasarimini benimseyin.

insan viicuduna zararsiz, giivenli, yiiksek verimli ve ¢cevre koruma saglayan saf dinamik dezenfeksiyon teknolojisi
ile fotoelektrik fiziksel dezenfeksiyon ve aritma yontemlerini benimseyin.

Yiiksek verimlilik bakterileri, virlsleri ve zararli mikroorganizmalari oldrdr.

Formaldehit, benzen, amonyak, TVOC vb. Gibi zararli gazlari ayristirin.

Bakimi kolay, i¢ panjuru sokerek dnden bakimi yapilabilir.

Harici gosterge 15181 ¢calisma durumunu ve belirli ariza istemi iglevini algilar.

Merkezi klima ile baglanabilir veya ayri olarak kontrol edilebilir ve riizgar reaksiyonu da mevcuttur.
>Kurulum Resimleri
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> URUN MODELLERI VE PARAMETRELERI

>Hava Doniis Tipi Fotoelektrik Hava Temizleme Cihazi

Model Hava sirkiilasyonu Uriin Boyutu giris Giicii Ortam Sicakligt
ACPD-HGD-340  340m’/h 545 x 250 x180~245(mm) |  <15W -5~45C
ACPD-HGD-510  510m’/h | 645 x 250 x180~245(mm) |~ <15W 5~45C
ACPD-HGD-680  680m’/h | 745 x 250 x180~245(mm) | <20W -5~45C
ACPD-HGD-850  850m’/h | 845 x 250 X180~245(mm) |  <20W -5~45C
ACPD-HGD-1020 1020m’/h | 965 % 250 X180 ~245(mm) | ~ <35W 5~45C
ACPD-HGD-1360 1360m*/h  [1265 X 240 x 180~245(mm)| ~ <40W 5~45C
ACPD-HGD-1700 1700m*/h 1370 X 240 X 180~245(mm)| ~ <40W 5~45C
ACPD-HGD-2040 2040m’/h (1660 X 240 X 180~245(mm) ~ <55W 5~ 45C

% Yukaridaki boyut ve hava hacmi, gergek ihtiyaglara gore 6zellestirilebilen referans igindir.

>Indiiktor Tipi Fotoelektrik Hava Temizleme Cihazi

Model Hava sirkiilasyonu Uriin Boyutu giris Giicli Ortam Sicakhig
ACPD-GGD-500  500m’/h | 473 % 185%x180~495(mm)|  <15W -5~45C
ACPD-GGD-1000 1000m’/h | 473 x 283 x180~495(mm)|  <15W -5~45C
ACPD-GGD-2000 2000m’/h | 885 x 283 x180~495(mm)|  <30W 5~45C
ACPD-GGD-3000 3000m’/h  |1085 x 348 X 180 ~495(mm)|  <40W -5~45C
ACPD-GGD-4000 4000m’/h  |1085 x 445X 180 ~495(mm)| < 50W 5~45C
ACPD-GGD-5000 5000m’/h  |1325x 445 x 180 ~495(mm)|  <65W -5~45C
ACPD-GDG-6000 6000m’/h  |1625 x 445 X 180 ~495(mm)|  <75W -5~45C
ACPD-GGD-8000 8000m’/h  |1625 x 538 X 180 ~495(mm)| < 100W 5~45C

ACPD-GGD-10000 10000m’/h 1625 % 678 x 180~495(mm)| < 145W 5~45C
ACPD-GGD-12000 12000m’/h 1735 % 730 X 180 ~495(mm)| < 190w 5~45C

¢ Yukaridaki boyut ve hava hacmi, gergek ihtiyaglara gore 6zellestirilebilen referans igindir.

>AHU Tipi Fotoelektrik Hava Temizleme Cihazi

Model Hava sirkiilasyonu Uriin Boyutu girig Giici Ortam Sicakhg
ACPD-ZGD-1360 1360m’/h  |500 X 348 x180~245(mm)| ~ <20W 5~45C
ACPD-ZGD-1700 1700m’/h  [600 X 348 x180~245(mm),  <23W 5~45C
ACPD-ZGD-2720 2720m’/h  |500 X 663 x180~245(mm)| ~ <40W -5~45C
ACPD-ZGD-3400 3400m’/h  |600 X 663 x180~245(mm)|  <46W 5~45C

¢ Yukaridaki boyut ve hava hacmi, gercek ihtiyaglara gore ozellestirilebilen referans igindir.
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